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ПРОЕКТ

Глава администрации 

городского округа Кинешма

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ПЯТОГО СОЗЫВА
от_______________  № _______

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма


В  соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь статьями 29, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма»

городская Дума городского округа Кинешма решила:


1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».


3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма Волкова А.Г. и на постоянную комиссию по ЖКХ и развитию инфраструктуры города городской Думы городского округа Кинешма (М.А. Батин).

Глава городского округа Кинешма                                    

И.А. Виноградова
УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы

городского округа Кинешма

от ______________ № __________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма.

 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ



Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов; мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования);

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой скоординированный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ Кинешма Ивановской области».
Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: предприятий и организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительных организаций и пр. 

Реализация мероприятий предлагаемой программы предполагает наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – увеличение бюджетных поступлений вследствие развития предприятий. 

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда муниципального образования, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы должны явиться:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

1. определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

2. организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

3. координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

4. обеспечения контроля за реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

5. внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

6. предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определены целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор может быть количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма Ивановской области.

	Основание для разработки Программы
	19. - Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
20. - Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

21. - Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Генеральный план городского округа Кинешма; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

	Заказчик Программы
	Администрация городского округа Кинешма

	Разработчик Программы
	Администрация городского округа Кинешма, 

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

	Исполнители Программы
	Администрация городского округа Кинешма

	Цель Программы


	Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Кинешма. 

	Задачи реализации Программы 
	1. Реализация Генерального плана городского округа Кинешма и других документов территориального планирования.

2. Реализация Стратегии устойчивого развития городского округа Кинешма. 

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

	Важнейшие целевые индикаторы Программы
	Сокращение расходов бюджетных средств в коммунальной инфраструктуре городского округа Кинешма.

Увеличение охвата жителей городского округа Кинешма коммунальной инфраструктурой.

Сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии в сетях.

Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Кинешма.

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2013 года до 2026 года

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы составляет 395 462 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 28 089 тыс. рублей, из них:

28 089 тыс. руб. – средства бюджета МО,

0 тыс. руб. - инвестиции
2014 год – 68 151 тыс. рублей, из них:

68 151 тыс. руб. – средства бюджета МО.

0 тыс. руб. – инвестиции

2015 год – 54 062 тыс. рублей, из них:

54 062 тыс. руб. – средства бюджета МО

0 тыс. руб. – инвестиции

2016 год – 33 920 тыс. рублей, из них:

33 920 тыс. руб. – средства бюджета МО 

0 тыс. руб. – инвестиции

2017 год – 82 680 тыс. рублей, из них:

82 680 тыс. руб. – средства бюджета МО

0 тыс. руб. – инвестиции

2018 год – 88 060 тыс. рублей, из них:

88 060 тыс. руб. – средства бюджета МО

0 тыс. руб. – инвестиции

2019 год – 40 000 тыс. рублей, из них:

40 000 тыс. руб. – средства бюджета МО

0 тыс. руб. – инвестиции

2020 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2021 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2022 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2023 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2024 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2025 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции
2026 год – 0 тыс. рублей, из них:

0 тыс. руб. – средства бюджета МО.

                                       0 тыс. руб. – инвестиции

	Контроль исполнения Программы
	Контроль исполнения Программы осуществляет администрация городского округа Кинешма.


Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

· . Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения.

Водоснабжение

      Централизованное водоснабжение города осуществляется МУП «Водоканал» г. Кинешма от поверхностных (р. Волга) и подземных источников (каптированные родники). На балансе предприятия находятся: водозаборные сооружения, сооружения водоочистки и водоподготовки, повысительные насосные станции,  распределительные сети.

Забор поверхностных вод из р. Волга производится двумя водозаборами.

Водозаборные сооружения №1 (ГВС-1) мощностью 6,0 тыс.м3/сут. расположены на правом берегу р. Волга в черте города в районе ОАО "Кинешемская текстильная мануфактура". Забор воды осуществляется по двум заборными магистралям L=167 м, ( 250 мм. Речная вода проходит полный цикл очистки с доведением характеристик до воды питьевого качества. Далее питьевая вода по двум магистральным трубопроводам ( 300 и 250 мм поступает в городскую распределительную сеть.  Водовод ( 250мм (чугун) протяженностью 5,5 км от ГВС-1 по ул. Социалистической, Красноветкинской, 50-летия Комсомола, Маршала Василевского, им. Ленина до ул. им. М. Горького построен в 1929 году. 

Водозаборные сооружения № 1 построены в 1932 г. и находятся в крайне ветхом состоянии (100 % износа), в настоящее время используются как резервные на случай проведения профилактических работ на ГВС-2. 

Водозаборные сооружения №2 (ГВС-2) мощностью 30,0 тыс.м3/сут. расположены на правом берегу р. Волги за пределами города в п. Октябрьский, на расстоянии 3 км от ГВС-1 выше по течению. Забор воды осуществляется по двум заборными магистралям L=120 м, ( 800 мм. 

Сооружения построены в 1985 г. Построена и введена в эксплуатацию I очередь строительства – 30,0 тыс.м3/сут., II и III очереди предусматривали увеличение производительности до 80,0 и 125,0 тыс.м3/сут. соответственно.

Речная вода технического качества проходит полный цикл очистки и доведения до воды питьевого качества. Далее питьевая вода по трем  магистральным трубопроводам ( 400, 600 и 900 мм поступает в городскую распределительную сеть, а также по трубопроводу ( 300 мм подается в г. Наволоки.

Общая производительность поверхностных водозаборных сооружений 36,0 тыс.м3/сут., водоотбор за 2013 год составил 9506.311 тыс.м3/год или 26.3 тыс.м3/сут. Потребление воды по г. о. Кинешма за 2013 год составило 8600.932 тыс.м3/год. Объем полезного отпуска за 2013 год составил 7390.131 тыс.м3/год.

Требуется реконструкция водозаборных сооружений (ГВС-2) с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды, применением частотного регулирования на ПНС, увеличением количества резервуаров для воды (необходимо 2 резервуара, объемом по 5000 м3).

Подземный водозабор представлен каптажными сооружениями м. Устиниха, ранее принадлежащими ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский», обеспечивающими водой питьевого качества жилой микрорайон "Томна". Сооружения приняты на баланс МУП «Водоканал» г. Кинешма в декабре 2007г. 

В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «МИП  «Кинешма» за 2011г. водоотбор составил 275,83 тыс.м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 27.74 тыс. куб.м, а на производственные – 161.25 тыс.куб.м. Микробиологический контроль качества подаваемой потребителям воды осуществляет испытательный лабораторный центр ФГУЗ  "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области". 
Для обеспечения производственных и хозяйственно-питьевых нужд на ЗАО "Электроконтакт" и КТ «ЗАО «КДСК и К» имеются собственные подземные источники водоснабжения. 

ЗАО "Электроконтакт" подземные воды использует с 1947г. Общее количество скважин пробуренных за прошедший период составляет 24 шт. В настоящее время подземный водозабор представлен 5 артезианскими скважинами (2 действующие, 1 резервная, 2 недействующие скважины требуют тампонажа), расположенными на 2х площадках. Производительность водозабора 625 м3/сут, водоотбор – 470 м3/сут. 

Полученная из скважин вода перед подачей потребителям проходит очистку в фильтрах и хлорируется. 

Водозабор работает на Кинешемском месторождении подземных вод, запасы которого по днепровско-московскому водоносному горизонту по действующим водозаборам г. Кинешмы утверждены в количестве 3,2 тыс.м3/сут.: по кат. "А"-2,3 тыс.м3/сут., "В"- 1,0 тыс.м3/сут, в том числе по водозабору ЗАО "Электроконтакт"1,414 тыс.м3/сут.

Водоснабжение КТ «ЗАО «КДСК и К» осуществляется из собственных подземных источников (2 артезианские скважины: 1 рабочая, 1 резервная). Вода питьевого качества используется, как на производственные, так и на хоз-питьевые нужды предприятия. Вода отвечает требованиям СанПиН, предъявляемым к воде питьевого качества.

Скважины эксплуатируют днепровско-московский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли горизонта 19м. Горизонт напорный, величина напора 5м. Запасы подземных вод для "Кинешемского ДСК" по категории В.256 м3/сут. Максимальная глубина скважин 46м.

В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «КэйЭйСи» за 2011г. водоотбор составил 120,6 тыс.м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за 2011 год было потрачено 120.6 тыс.куб.м.

В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз ООО «ДХЗ-Производство» за 2013 г. водоотбор из естественных источников составил 578,35 тыс.м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 13,84 тыс.м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 13.84 тыс.м3/год, на производственные – 578.35 тыс.м3/год.

В соответствии с данными отчета формы №2-ТП-водхоз МУП «Водоканал» за 2012 г. водоотбор из естественных источников составил 7861 тыс.м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 475,55 тыс.м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 788 тыс.м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3436 тыс.м3/год, на производственные – 765 тыс.м3/год, на прочие виды использование было потрачено 1789.69 тыс.м3/год, передано на сторону без использования 1557.87 тыс.м3/год. 

За 2013 год водоотбор из естественных источников составил 7238 тыс.м3/год, водоотбор из городского водопровода составил 293,49 тыс.м3/год. Потери при транспортировке воды из естественных источников составили 582 тыс.м3/год. На питьевые и хозяйственно-бытовые нужды за этот период было потрачено 3331 тыс.м3/год, на производственные – 693.1 тыс.м3/год, на прочие виды использование было потрачено 1635.42 тыс.м3/год, передано на сторону без использования 1289.97 тыс.м3/год.
Схема водоснабжения города – двухзонная, выделены северо-западная и юго-восточная зоны, что вызвано значительной протяженностью города вдоль Волги и колебанием рельефа (от 90 до 125 м Б.С.). Для обеспечения необходимых напоров 2й зоны (юго-восточной), а также микрорайонов "ДХЗ", "Электроконтакт" на сетях водопровода установлены повысительные насосные станции второго подъема (ПНС). ПНС имеются также на предприятиях: ОАО "Автоагрегат", ЗАО "Электроконтакт", ОАО "КГМЗ". Перечень и характеристика оборудования станций приведена в таблице №2.1.1.

Таблица № 2.1.1.  Характеристика оборудования повысительных

насосных станций второго подъема питьевой воды

	№ ПНС
	адрес
	марка насоса
	кол-во, шт.
	производи-тельность, м3/час
	износ, %
	примечания

	МУП «Водоканал» г. Кинешма

	1
	Больничный двор
	6К8

СМ 100-65-200/2
	1

1
	110

100
	100

100
	рабочий 

резервный

	2
	ул. Подгорная 
	1Д 315-71-а
	2
	300
	100
	1раб.+1 рез.

	3
	ул. Окружная
	6НДВ

Д 320-50
	1

1
	350

320
	100

100
	рабочий

резервный

	4
	ул. Вичугская
	К 160/30
	2
	160
	100
	1раб.+1 рез.

	5
	ул. Производственная
	К 90/72

КМ 90/55
	1

1
	90

90
	100

100
	рабочий

резервный

	6
	м. Устиниха
	К-250-80
	3
	250
	100
	1раб.+2рез.


	7

стр.
	ул. Подгорная
	1Д 315-71
	3
	300
	0
	2 раб.+1рез.

введён 10.2008г.

	ОАО "Автоагрегат"

	8
	ул. 2я-Шуйская, восточ-нее произв. площ.
	НЦ-400/100

Д 200/35
	3

1
	400

200
	70

70
	резервные,

рабочий

	ЗАО "Электроконтакт"

	9
	ул. Вичугская, 150

тер-рия предприятия
	К 50/45

К 20/30
	3

1
	50

20
	80

80
	1раб.+2рез.,

резервный

	ОАО "КГМЗ"

	10
	ул. Вичугская, 132
	К 20/30
	2
	50
	100
	1раб.+1 рез.


Как магистральные, так и уличные водоводы имеют большой износ, построены в основном более 20 лет назад, самые старые датируются 1904 г. постройки.

Общая протяженность сетей по городу составляет ~ 241 км, протяженность сетей, обслуживаемых МУП «Водоканал» г. Кинешма, – 137,4 км, из них со сроком эксплуатации более 20 лет –124,1 км.

В результате износа водоводов потери в сетях за 2013 год составили  1210.801 тыс. м3/год .

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет – 74 %. Слабо развиты уличные сети в районах индивидуальной застройки (Сокольники, Залесье, Томна, 2я Фабрика, ДХЗ, Электроконтакт). Население этих районов в основном пользуется колодезной и родниковой водой. 

Для обеспечения производственных нужд водой технического качества на 4х  предприятиях города имеются собственные поверхностные водозаборы. ЗАО "КПТФ" и ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» производят забор воды из р. Волги, ОАО "Автоагрегат" – из р. Казохи, ООО "ДХЗ" – из р. Кинешемки. Характеристика водозаборов приведена в таблице №2.1.2. 

Таблица №2.1.2.  Характеристика поверхностных водозаборов предприятий 

	№ п/п
	Принадлежность
	Водный объект
	Производи-тельность, м3/сут
	Фактисекий водоотбор, м3/сут
	Использование

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЗАО "КПТФ"
	р.Волга
	1296
	104
	для нужд котельной и в производстве отбеленной медицинской марли

	2
	ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	р. Волга
	7680
	2940
	для технологических нужд бельно-отбельного пр-ва и вспомога-тельных и подсобных цехов

	3
	ОАО "Автоагрегат"
	р. Казоха
	1440
	684
	для подпитки градирни и охлаждения оборудования

	4
	ООО "ДХЗ"
	р.Кинешемка
	13000
	1584
	для охлаждения оборудования уксусно-кислотного производства, на отмывку стеклянных флаконов, в котельной, компрессорной станции, на очистных сооружениях

	
	ИТОГО
	
	23416
	5312
	


На многих промышленных предприятиях в технологических процессах предусматривается оборотное водоснабжение и повторное использование малозагрязненных вод: ЗАО "КПТФ", ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский», ОАО "Автоагрегат", ОАО "Поликор", ОАО "КГМЗ".

Канализация


В настоящее время централизованная система канализации в городе отсутствует. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды сбрасываются по отдельным выпускам после очистки на локальных сооружениях и без очистки в р. Волгу, р. Казоху, р. Кинешемку, и р. Томну. Всего в городе 32 выпуска сточных вод, по которым сбрасывается ( 26 тыс. м3/сут., из них 1,7 тыс. м3/сут. условно-чистые воды.

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений города осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Кинешма, ОАО "Поликор", ОАО "КГМЗ", ООО "ДХЗ", ООО "ТК"Томна". 
На балансе МУП «Водоканал» г. Кинешма находится 7 локальных очистных сооружений общей проектной производительностью 9,661 тыс. м3/сут., Фактический пропуск сточных вод по которым составляет 22,967 тыс. м3/сут. 

Производительность ОС предприятий 14,120 тыс. м3/сут., фактический сброс 6,101 тыс. м3/сут.
В хозяйственном ведении объединения коммунального хозяйства находятся:

1. 7 станций очистки стоков, из них 4 шт. – механической очистки (износ 100 %), 2 шт.  – с биофильтрами (износ 100 %), и 1 шт. – биологическая очистка стоков (износ 50 %);

2. 59,6 км канализационных сетей, в т.ч. 52,2 км эксплуатируются более 20 лет (проложены 40-50 лет назад);

3. 5 канализационных насосных станций (КНС).

По объёмам сбросов на станции механической очистки приходится 69,3 % общего количества, станции с биофильтрами – 4,4 %, станцию биологической очистки – 26,3 %.

Все станции работают с перегрузкой по количеству принимаемых стоков и не отвечают по своему составу современным требованиям, работают неудовлетворительно. Концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде, сбрасываемой в водоем, в несколько раз превышают ПДК рыбохозяйственных водоёмов.

Сброс сточных вод МУП «Водоканал» г. Кинешма осуществляет по 10 выпускам (с учётом промывных вод ГВС -1, ГВС-2 и стоков, сбрасываемых без очистки – выпуск 9) 10298 тыс. м3/год, ( 29,0 тыс.м3/сут. Выпуски № 1, 2, 3, 7 в р. Кинешемку – 959 тыс. м3/год, № 4, 5, 6 в р. Казоху – 6423 тыс.м3/год, № 8, 8а, 9 в р. Волгу – 2916 тыс.м3/год (см. таблицу №10.2.1.1).

Контроль качества отводимых сточных вод осуществляет аттестованная лаборатория МУП «Водоканал» г. Кинешма, а также лаборатория ТО ТУ Роспотребнадзора по Ивановской области.

В настоящее время ведётся реконструкция БОС (выпуск №5) с увеличением производительности с 7,0 тыс. м3/сут до 40,0 тыс. м3/сут. (I очередь – 20,0 тыс. м3/сут., II очередь – 20,0 тыс. м3/сут.). Очистные сооружения канализации (ОСК-1) запроектированы в виде комбинированных установок биологической очистки сточных вод – биофильтров и аэротенков со струйной аэрацией. 

Количество канализационных насосных станций – 19 шт., из них: 5 шт. принадлежат и эксплуатируются МУП «Водоканал» г. Кинешма, 3 шт., остальные расположены на территории предприятий. 

Таблица № 2.2.1.   Характеристика оборудования КНС

	№ п/п
	Оборудование
	Износ, %
	Примечания

	
	Марка насоса
	Кол-во, шт.
	Производи-тельность, м3/час.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Кинешма

	1
	КНС по ул. Горохова  (общая производительность 320 м3/час)

	
	ITT  FLVGT AB SOLNA
	1
	320
	100
	1 раб + 2 рез.

	
	SWEDEN 320/180
	1
	320
	100
	

	
	ФГ 144/10,5
	1
	144
	100
	

	2
	КНС  по ул. Боровая  (общая производительность 144 м3/час)

	
	СМ 150-125-315/4
	2
	144
	100
	1 рабочий , 1 резервный

	3
	КНС по ул. Вичугская  (общая производительность 200 м3/час)

	
	СД 160
	3
	200
	2 -100

1 -2,4
	1 рабочий , 2 резервных

	
	СМ 150-125-315/4
	1
	200
	100
	рабочий

	4
	КНС по ул. Бредихина (общая производительность 20 м3/час)

	
	Иртыш – 30 ПФС
	1
	20
	13
	

	5
	КНС на территории ОАО "КТМ"  (общая производительность 200 м3/час)

	
	СМ 150-125-315/4
	1
	200
	100
	

	ЗАО "Кинешемкая прядильно-ткацкая фабрика"

	6
	КНС (общая производительность 80 м3/час)

	
	СМ 100-65-200 Б2
	2
	80
	0
	1 раб., 1 резерв.

	ООО "Кинешемская прядильная фабрика"

	7
	КНС (общая производительность 200 м3/час)

	1.
	НД-100
	3
	100
	100
	2 раб., 1 резерв.

	ОАО "КЛП"

	8
	КНС (общая производительность …. м3/час)

	
	данные не представлены
	
	
	
	

	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" – Кинеш. нефтебаза

	9
	КНС на территории нефтебазы (общая производительность – нет данных)

	
	данные не представлены
	
	
	
	

	ОАО "Автоагрегат"

	10
	КНС (общая производительность 120 м3/час)

	
	К 120
	1
	120
	40
	1 раб., 2 резерв.

	
	К 70 
	1
	70
	40
	

	
	К 50
	1
	50
	40
	

	ЗАО  "Кинешемский ДСК"

	11
	КНС (общая производительность 50 м3/час)

	
	СД-50/56
	2
	50
	50
	1 раб., 1 резерв.

	ОАО "Речной порт"

	12
	КНС в районе речного вокзала (общая производительность 40 м3/час)

	
	насос фекальный
	1
	40
	100
	

	13
	КНС в районе речного вокзала (общая производительность 40 м3/час)

	
	насос фекальный
	1
	40
	100
	

	ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»

	14
	КНС №1  (общая производительность 450 м3/час)

	
	СД 450-56
	4
	450
	30
	1 раб., 3 резерв.

	15
	КНС №2  (общая производительность 460 м3/час)

	
	К 180/22,5
	2
	180
	30
	1 раб., 3 резерв.

	
	К 360/22,5 
	1
	360
	30
	

	
	К460/22,5
	1
	460
	30
	

	МУП "ЖРЭУ 10"

	16
	КНС по ул. Ломоносова (общая производительность 90 м3/час)

	
	1,5 К6
	2
	90
	70
	1 раб., 1 резерв.

	18
	КНС в Пестовском овраге (замороженное стр-во)

	МУП «Водоканал» г. Кинешма

	19
	КНС  по ул. Виноградова  (общая производительность 25 м3/час)

	
	ПФ1.65/160.132-3/2
	1
	25
	50
	рабочий

	
	СД-160/10
	1
	
	100
	резервный

	
	Ф2144/10,5
	1
	
	100
	резервный


Протяжённость магистральных и внутриквартальных сетей – 163,9 км, в т.ч. самотечная канализация – 147,0 км, напорная – 16,9 км. Канализационные сети характеризуются большим процентом износа, т.к. проложены 40-50 лет назад и отработали нормативные сроки эксплуатации, необходима замена с частичным увеличением диаметров. 

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации составляет 74 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы. 

Единая система ливневой канализации в городе отсутствует. Общая протяженность трубопроводов ливневой канализации 15,5 км, в том числе; 2,5 км на балансе МУ "УГХ"; 3,6 км принадлежит ОАО "Автоагрегат"; 5,1 км – ЗАО "Электроконтакт". 

Поверхностный сток из городской системы ливневой канализации без очистки сбрасывается в водные объекты по 3м выпускам: 

№ 1 – в р. Волгу (около речного вокзала) 48,5 тыс. м3/год;

№2 – в р. Кинешемку (устье реки на левом берегу) 97,9 тыс.м3/год;

№3 – в р. Казоху (на правом берегу около гостиницы "Советская") 7,4 тыс.м3/год.

Локальные очистные сооружения поверхностного стока имеют: ЗАО "Электроконтакт", ЗАО "Поликор", ЗАО НПП "Технология", ЗАО "КДСК", ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Кинешемская нефтебаза – филиал. На многих предприятиях ливневой сток организован, но нет очистных сооружений, сброс в водные объекты осуществляется без очистки: ОАО "КМЗ", ООО "ТК "Томна, ООО "КПФ", ОАО "КМК" и др. 

Дренаж

Город Кинешма расположен в верхнем бъефе
 Горьковского водохранилища, являющегося четвертой ступенью каскада Волжских ГЭС. 

Подпор от плотины при нормальном подпертом уровне (абс. отм. 84.0 м) распространяется по р. Волге до створа Рыбинской ГЭС. Отметка форсированного уровня 85,5м.

Пониженные участки промышленных предприятий, а также пониженная селитебная территория в районе Кинешемской гавани защищены от затопления дамбами обвалования. Вдоль дамб проложен береговой дренаж, в каждом контуре построены насосные станции для перекачки дренажных вод в реку. Общая протяженность дренажных сетей 7,1 км. Характеристика насосных станций дренажных вод приведена таблице №2.2.2.

Таблица № 2.2.2.   Характеристика станций перекачки дренажных вод

	№ п/п
	Оборудование
	Износ, 

%
	Примечания

	
	Марка насоса
	Кол-во, шт.
	Производительность, м3/час.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МУ "УГХ"   

	1
	НС ул. Карла Маркса, 16 (общая производительность 2520 м3/час)

	
	14 НДС 
	1
	1000
	100
	сброс дренажных вод совместно с ливневыми

	
	12 НДС 
	2
	1200
	100
	

	ОАО "Кинешемский мукомольный комбинат"

	2
	НС на территории промплощадки №1 (общая производительность 1440 м3/час)

	
	ВК-12
	5
	288
	60
	сброс дренажных вод совместно с ливневыми 

	3
	НС  на территории промплощадки №2 (общая производительность 1440 м3/час)

	
	ВК-12
	5
	288
	60
	сброс дренажных вод совместно с ливневыми и хоз-бытовыми

	ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»

	4
	НС "Дренажная"  (общая производительность 800 м3/час)

	
	К 80/50
	1
	80
	30
	сброс дренажных вод совместно с ливневыми

	
	К 180/22,5 
	2
	180
	30
	

	
	К 360/22,5 
	1
	360
	30
	

	
	Д 800/50
	1
	800
	30
	

	ООО "Кинешемская прядильная фабрика"   

	5
	НС на территории предприятия (общая производительность 100 м3/час)

	
	насос
	2
	50
	100
	сброс дренажных вод совместно с ливневыми


Теплоснабжение

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки г. Кинешмы осуществляется, в основном, от централизованных источников; промышленных и коммунально-складских предприятий – от производственных котельных; усадебной застройки – от индивидуальных источников теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общественной застройки города обеспечивается МУП "ОК и ТС", на балансе которого находится 16 котельных, и котельными ООО «Теплосетевая компания», ООО «Теплосервис Плюс», ЗАО "КПТФ", ОАО "Поликор", ЗАО "Электроконтакт", ОАО "ДХЗ", ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский».

Общая присоединённая к котельным МУП "ОК и ТС" тепловая нагрузка по данным за 2012 г. составила 122,82 Гкал/час, в том числе на жилой сектор 92,36 Гкал/час, из них на отопление – 86,08 Гкал/час, горячее водоснабжение – 6,28 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных 165,25 Гкал/час., т.е. 26% мощностей математически находится в резерве. Но, учитывая, что оборудование котельных в основном установлено в 1970-90 г.г. и в большинстве своём выработало ресурсы, оно не может эксплуатироваться на полную мощность. 

Наиболее крупные котельные: №4, 15, 16, 17, 18 – суммарная подключённая нагрузка 79,49 Гкал/час (64% общей нагрузки). Оборудование имеет износ 80-100%.

Общая присоединённая тепловая нагрузка производственно-коммунальных котельных по данным за 2012 г. составила 162,09 Гкал/час, в том числе на жилой сектор 84,6 Гкал/час, из них на отопление – 66,6 Гкал/час, горячее водоснабжение – 17,9 Гкал/час. Суммарная номинальная мощность котельных 234,63 Гкал/час, т.е. 30% находится в резерве.

Таблица №2.3.1.   Характеристика централизованных источников теплоснабжения

	Наименование источника
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч

	
	2012 год

	Котельная ООО «Теплосервис Плюс»
	118,50
	115,37
	91,85
	5,89
	17,63

	Котельная ООО «Теплосетевая компания»
	0,91
	0,89
	0,60
	0,05
	0,24

	Котельная ОАО «Поликор»
	6,70
	6,55
	3,42
	0,18
	2,95

	Котельная ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	12,33
	12,24
	4,65
	0,54
	7,05

	Котельная ЗАО «Электроконтакт»
	32,60
	23,62
	10,59
	2,15
	10,88

	Котельная №1, Ул.Советская,15а
	4,17
	4,15
	3,98
	0,15
	0,02

	Котельная №2, Ул.Ленина, 28а
	7,08
	7,05
	6,11
	0,26
	0,68

	Котельная №4, Пер.Дунаевского, 2б
	23,80
	23,69
	24,85
	4,91
	-6,07

	Котельная №5, ул.Третьяковского, 48б
	2,37
	2,35
	1,93
	0,23
	0,19

	Котельная №7, ул.Горького, 131
	6,18
	6,15
	4,97
	0,40
	0,78

	Котельная №8, ул.Ванцетти, 38б
	9,64
	9,53
	6,43
	0,40
	2,70

	Котельная №9, ул.Семенова, 11б
	2,81
	2,80
	2,19
	0,16
	0,45

	Котельная №10, ул.Текстильная, 4б
	2,57
	2,56
	1,83
	0,45
	0,28

	Котельная №11, ул.Дзержинского, 26б
	3,39
	3,34
	2,51
	1,01
	-0,18

	Котельная №13, 2-ой Трудовой пер., 2
	7,91
	7,73
	6,51
	1,34
	-0,12

	Котельная №14, ул.Краснофлотская, 9
	5,44
	5,28
	5,28
	0,57
	-0,57

	Котельная №15, ул.Красносветкинская
	37,47
	37,32
	25,04
	3,31
	8,97

	Котельная №16, ул.Социалистическая, 54
	20,09
	19,56
	12,48
	3,30
	3,78

	Котельная №17, пос.Красноволжец, 10б
	15,60
	15,56
	7,48
	0,93
	7,15

	Котельная №18, ул.Ломоносова, 20б
	16,09
	15,97
	9,64
	0,59
	5,74

	Котельная №19, ул.Спортивная, 18
	2,23
	2,21
	1,59
	0,42
	0,20

	Котельная ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский»
	32,50
	32,35
	6,98
	0,26
	25,11

	Котельная ООО «ДХЗ-Производство»
	44,00
	43,61
	44,00
	3,30
	-3,69


Большой резерв мощности у котельной ОАО "ДХЗ" (50%), ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» (50%) связан с сокращением производства на предприятиях по сравнению с 80ми годами. Оборудование котельных имеет высокий процент износа и не может эксплуатироваться на полную мощность. Топливом для котельных в основном служит газ, резервное топливо – мазут. 

Котельные, расположенные на окраинах города в негазифицированных районах, работают на твердом топливе (каменный уголь, дрова, древесные отходы). 

Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением составляет 91 %, горячим водоснабжением – 67 %.

Тепловые сети и сети ГВС проложены наземным и подземным способом. Протяженность трасс теплоснабжения по -106,8 км, трасс ГВС – 15,1 км. Износ тепловых сетей, принадлежащих МУП "ОК и ТС" составляет 40-80 %.

Тепловые сети в центральной исторической части города (район котельных № 1, №2, №3), а также в районе котельной №4 находятся в аварийном состоянии, износ составляет 69-80 %.

Газоснабжение

    Газоснабжение Кинешмы осуществляется от газораспределительной станции (ГРС), производительностью 115 тыс. м3/час, расположенной на территории города восточнее автодороги Иваново – Заволжск. Загрузка ГРС в настоящее время составляет 40%. Доставка газа к ГРС ведётся от магистрального газопровода Череповец – Нижний Новгород – Саратов диаметром 700 мм, через Шую, Родники, Вичугу по газопроводу высокого давления Новые Горки – Наволоки ø500мм. Непосредственно к ГРС г. Кишешмы газ подводится по газопроводу ø300мм. 

От ГРС по  газопроводам среднего давления газ поступает к 31 газораспределительныму пункту (ГРП), 84 шкафным распределительным пунктам (ШРП), 3 газорегуляторным установкам (ГРУ), одному газозамерительному пункту (ГЗП), одной газонаполнительной станции (ГНС) и к 37 газовым котельным.

Газопровод среднего давления выполнен из стальных труб. Общая протяжённость газопровода среднего давления по территории города составляет 68,5 км, из них:

· подземный…………………………………….  63,8 км;

· надземный……………………………………...  4,7 км.

Газопроводы среднего, низкого давления и сооружения на них находятся на балансе ОАО "Ивановооблгаз" – филиал "Кинешмамежрайгаз".

Расчётное давление газа после ГРС – 0,3 МПа.

Потребителями газа являются предприятия, организации, население многоэтажных и усадебных домов, котельные.

На основании данных, предоставленных ООО "Ивановорегионгаз", фактический расход газа на нужды населения, на коммунально-бытовые и промышленные объекты  в 2012 г. составил 165881,8 тыс. м3/год, из них:

· на нужды населения……………………. 52719,15 тыс. м3/год;

· на нужды пром. предприятий…………113162,65 тыс. м3/год.

Потребление газа зимой составляет 46,0 тыс.м3/час, летом – 8,0 тыс.м3/час.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского округа Кинешма и прилегающего района осуществляется от ОАО «Кинешемская городская электросеть», ОАО «Объединенные электрические сети» и МРСК Центра и Привожья. 

Центрами питания города являются подстанции ПС "Кинешма-110" 110/35/6 кВ, ПС "Городская" 35/6, ПС "РЭС" 35/6, ПС "Красноволжский комбинат" 35/6, ПС "Электроконтакт" 110/6, ПС "Автозаводская" 110/10, ПС "Кинешма-220" 220/110/35, ПС "Водозабор" 35/6. Все подстанции открытого типа.

С Вичуги к ПС "Кинешма-220" подходит двух цепная ВЛ 220 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Кинешма-110" идёт двух цепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Автозаводскую" идёт двух цепная ВЛ 110 кВ; с ПС "Кинешма-220" на ПС "Городскую" идёт двух цепная ВЛ 35 кВ, построенная "Ивэнерго" в  2007 году; на ПС "Красноволжский Комбинат" с ПС "Городской" идёт одно цепная линия 35 кВ; с ПС "Красноволжский комбинат" идут две одно цепные линии по 35 кВ; с ПС "Кинешма-110" на ПС "Водозабор" идёт двух цепная линия 35 кВ. Все линии, за исключением одной, изношены на 70-80%. Загрузка линий примерно одинакова и составляет 80%. Подстанции также загружены не на полную мощность.

Основными потребителями электроэнергии в городском округе Кинешма является население. 

2.2.Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета у потребителей.

     Для анализа фактического положения по установке приборов учета использовались данные на 01.10.2013.

    Оснащенность общедомовыми приборами учета

- холодной воды – 489 ед.

- горячей воды – 163 ед.

- отопления – 145 ед.

- электрической энергии - 786 ед.

- природного газа – 1 ед.

Уровень собираемости платежей за энергоресурсы

- водоснабжение – 95%

- водоотведение – 98,2%

- горячее водоснабжение – 98.2%

- теплоснабжение – 87.2%

- электроснабжение – 97.6%

- газоснабжение – 97.4%
· 
Основные предприятия, занятые в коммунальной инфраструктуре городского округа Кинешма. Наименование, ф.и.о. руководителя, контактные данные, предмет деятельности, краткая характеристика.

	№

п/п
	Наименование организации
	Ф И О

руководителя
	должность
	Телефон/

факс
	Адрес

месторасположения

	1
	МУП «Объединенные котельные и тепловые сети»
	Батин 

Михаил

Анатольевич
	исполнительный директор
	(49331) 

5-30-92
	г. Кинешма, 

ул. Юрьевецкая, д.50

	2
	ООО «МИП «Кинешма»
	Смирнов Андрей Леонидович
	генеральный директор
	(49331) 

7-52-51
	г. Кинешма, 

ул. 2-я Шуйская, д.1

	3
	ЗАО «Электроконтакт»
	Трояновский Алексей Сергеевич
	генеральный директор
	(49331) 

5-51-12

Факс:

9-45-00
	г. Кинешма, 

ул. Вичугская, д.150

	4
	ОАО «Поликор»
	Морозов 

Борис Александрович
	генеральный директор
	(49331) 

9-12-10

Факс:

9-12-36
	г. Кинешма, 

ул. Вичугская, д.102

	5
	ООО «ДХЗ – Производство»
	Савинов Евгений Александрович
	генеральный директор
	(49331) 

5-35-40

Факс:

5-78-08
	г. Кинешма, 

ул. Производственная, д.1

	6
	ООО «ТДЛ Энерго»
	Горьков Михаил Александрович
	директор филиала «Кинешемский»
	(49331) 

9-55-28

Факс:

9-53-64
	г. Кинешма, 

ул. Аристарха Макарова, д.51

	7
	ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика»
	Матакова Ирина Геннадьевна
	директор
	(49331) 

2-58-21

Факс:

2-52-43
	г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.24


1. МУП «Объединенные котельные и тепловые сети». В сфере деятельности производство тепловой энергии и горячее водоснабжение. К отоплению подключено 384 здания. 

2. ООО «МИП «Кинешма». В сфере деятельности передача тепловой энергии и горячего водоснабжение потребителю.

3. ЗАО «Электроконтакт» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная с котлами ДКВР 20/13. Производство горячей воды для хозяйственно-бытовых целей осуществляется в центральных тепловых пунктах (бойлерных).

Параметры теплоносителя в виде «вода»: температурный график 130/70 0С, Р = 4 - 6 (ати);
Параметры теплоносителя в виде «пар»: Т=130 0С, Р = 1 – 6 (ати);
Параметры горячей воды: Т= 55 0С, Р = 3 - 4 (ати);
Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения оказываются по заключенным договорам.

4. ОАО «Поликор» оказывает услуги теплоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 

5. ООО «ДХЗ – Производство» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. Так  же предприятие оказывает услуги по холодному водоснабжению.

6. ООО «ТДЛ Энерго» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 

7. ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Источником тепловой энергии является собственная отопительно-производственная котельная. 

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования.

Жилищное строительство

Объёмы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, предоставления жилья очередникам и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда. 

Предусматривается увеличение объемов среднегодового строительства к концу первой очереди реализации генплана до 20,0 тыс. м2 в год, к концу расчётного срока – до 65,0 тыс. м2. При этом, годовой прирост жилищной обеспеченности составит в среднем 0,68 м2 на 1 человека.

Объём нового жилищного строительства до 2026 г.г. составит 655,0 тыс. м2, в т. ч. на первую очередь 90,0 тыс. м2. Жилищная обеспеченность в концу расчётного срока составит 26,6 м2 на 1 человека. Необходимо отметить, что показатель жилищной обеспеченности будет дифференцирован в зависимости от типа застройки. 

В рамках генерального плана новое многоквартирное жилищное строительство предполагается вести в кварталах, формирующих основные магистральные улицы, – Менделеева, Гагарина, Красноветкинская, Социалистическая, Вичугская, Подгорная, Аристарха Макарова, а также на ул. Маршала Василевского и им. М. Горького. 

Усадебное строительство намечено на свободных территориях в районе ул. Вандышевской, Анри Барбюса и Аристарха Макарова. 

Для размещения нового жилищного строительства в пределах расчётного срока потребуется 212,5 га территории. Площадки определены как на свободных территориях 169,8 га, так и в условиях реконструкции 42,7 га. В первую очередь будут осваиваться свободные от застройки территории: 6 и более этажная застройка – 6,3 га (41,5 тыс. м2 общ. пл.), 4-5 этажная застройка – 8,31 га (41,6 тыс. м2 общ. пл.), 2-3 этажная застройка – 1,5 га (5,5 тыс. м2 общ. пл.).

Для размещения нового жилищного строительства, а также для осуществления других проектных решений генерального плана потребуется снос 91,2 тыс. м2 общей площади жилых домов, в том числе под жилую застройку – 48,0 тыс. м2 общей площади, что составит 7,3% к новому строительству.
Водоснабжение
   Система водоснабжения города предусматривается единая централизованная хозяйственно-питьевая и противопожарная, которая, согласно СНиП 2.04.02-84* по степени обеспеченности подачи воды, относится к I категории при числе жителей 95 тысяч человек. 
Сложившаяся схема хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города двухзонная, включает в свой состав различные источники водоснабжения (поверхностные, подземные) с разной степенью очистки воды и сроков службы (от совсем изношенных до строящихся). В соответствии с этим существующая система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения подлежит значительной реконструкции. Из схемы  исключаются  ветхие, имеющие 100% износа водозаборные сооружения ГВС №1 производительностью 6,0 тыс. м³ в сутки и предусматривается расширение водозаборных сооружений ГВС №2 до расчётной производительности  47,0 тыс. м³ в сутки. Для создания запаса питьевой воды на ГВС №2 предусматривается строительство двух резервуаров объёмом по 5000 м³. Проектируемая схема водоснабжения предусматривает сохранение подземных и поверхностных источников для нужд предприятий в существующих объёмах.

Проектом предлагается замена изношенных водоводов ø400 мм и ø 600 мм на один водовод с увеличением диаметра до 800 мм с прокладкой его на участке от ГВС №2 до северной границы города параллельно существующему водоводу ø900 мм. 

Изношенные трубы водовода ø400 мм по ул. Григория Цветкова, Социалистической, Григория Королева, им. Менделеева заменить на ø 600 мм, вдоль северной границы города заменить без увеличения диаметра.

Предусматривается замена изношенного водовода ø600 мм по ул. им. Менделеева и строительство водовода ø600 мм по ул. им. Юрия Горохова до ул. Гагарина, по ул. Гагарина до присоединения к водоводу ø600 мм по ул. Щорса. Предусматривается закольцовка водопровода ø400 мм до ул. 2-я Шуйская. По ул. Вичугская водопроводы ø150 мм и ø 100 мм заменить на ø400 мм.

Для обеспечения водой второй зоны водоснабжения (восточнее территории города) предусматривается закольцовка водовода от ул. Щорса и далее до насосной станции на ул. 2-й Подгорной. 

С целью обеспечения требования противопожарного водоснабжения предусматривается прокладка участков кольцевых сетей в юго-западной части города и в районе ПНС "Устиниха".

Для водоснабжения центральной части города проложить водопровод     ø 200мм по ул. им. М. Горького, заменить трубы ø150 и 125 мм по ул. им. Островского и ул. Ленина на ø200 мм.

Замене подлежат насосные станции, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии (№ 1, 2, 3, 4. 5, 6, "Устиниха" и 10). Замена оборудования и ремонтные работы необходимы в ПНС №8 (ОАО «Автоагрегат») и №9 (ЗАО «Электроконтакт»). Кроме того, в насосных станциях №2, 5 и 7 количество резервных насосов необходимо увеличить до двух и на всех насосных агрегатах установить частотные приводы. Около насосной станции № 3, подающей воду в распределительную сеть II зоны, необходимо установить дополнительно резервуар чистой воды объемом 1,5 тыс. м³.

Протяжённость магистральных проектируемых и реконструируемых сетей водоснабжения 67,0 км.

Предусматривается развитие системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в районах застройки усадебного типа.

Максимальный расчётный суточный расход по городу из хозяйственно-питьевого водопровода составляет:

· на первую очередь – 36,3 тыс. м3/сут.:

в том числе на жилую и общественную застройку – 26,7 тыс. м3/сут.;

нужды промпредприятий – 6,1 тыс. м3/сут.;

в т.ч отпуск на г. Наволоки – 3,5 тыс. м³/сут.

· на расчётный срок – 46,0 тыс. м3/сут.:

в том числе на жилую и общественную застройку – 35,3 тыс. м3/сут.;

нужды промпредприятий – 7,2 тыс. м3/сут.;

в т.ч отпуск на г. Наволоки– 3,5 тыс. м3/сут.;

Подача воды на расчётный срок в сеть II зоны составляет 8,7 тыс. м3/сут (574,3 м³/час):

из них: на жилую и общественную застройку – 7,4 тыс. м3/сут. (439,8 м³/час);

нужды промпредприятий – 1,3 тыс. м3/сут. (134,5 м³/час).

На сетях предусматривается установка колодцев с арматурой для переключения сетей и колодцев с пожарными гидрантами для наружного пожаротушения. 
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение составляет 70 л/сек. (2 пожара по 35 л/сек.) – 756,0 м3/сут., на внутреннее – 10,0 л/сек. (2 струи по 5,0 л/сек.) – 54,0 м3/сут. Запас воды на пожаротушение из водопровода хранится в резервуарах чистой воды на водопроводных сооружениях ГВС №2 и у насосной станции II подъёма №3. Наружное пожаротушение промышленных предприятий осуществляется так же из поверхностных источников (р. Томна, Кинешемка, Казоха, пруды), где организуются площадки для забора воды пожарной техникой.
Канализация

    Принята децентрализованная система хозяйственно-бытовой канализации города с очисткой стоков на трёх сооружениях полной биологической очистки: 

· на левом берегу реки Казоха ОСК-1 (выпуск №5) производительностью 40 тыс. м³ в сутки;

· на правом берегу р. Кинешемки ОСК-2, в районе ул. 2й Подгорной производительностью 12 тыс. м³ в сутки;
· на площадке канализационных очистных сооружений ООО «ТДЛ Энерго» «Кинешемский» ОСК-3 производительностью 12 тыс. м³ в сутки.
Общий расчётный максимально- суточный расход канализационных стоков по городу составит:

· на первую очередь строительства – 42,0 тыс. м3/сут.;

в том числе от жилой и общественной застройки – 26,7 тыс. м3/сут.;

от промпредприятий – 11,8 тыс. м3/сут.;

от п. Октябрьский и Первомайский – 3,5 тыс. м3/сут.
· на расчётный срок – 51,7 тыс. м3/сут.;

в том числе от жилой и общественной застройки –35,3 тыс. м3/сут.;

от промпредприятий – 12,9 тыс. м3/сут.;

от п. Октябрьский и Первомайский – 3,5 тыс. м3/сут.

Проектируемые сети канализации подключаются к существующим самотечным сетям и насосным станциям перекачки (КНС). 

Протяжённость проектируемых магистральных канализационных сетей по городу составит 35,0 км.

Участки существующих канализационных сетей с большим процентом износа подлежат плановому ремонту или замене при необходимости с применением современных технологий бестраншейной перекладки сетей по существующим трассам.

Существующие канализационные насосные станции подлежат ремонту и реконструкции с заменой устаревшего оборудования и ремонтом сооружений.
Генеральным планом предусматривается канализование всех районов жилой застройки, как многоэтажной, так и усадебной.
Водоотведение в северо-западной части города предлагается выполнить по следующей схеме: существующая КНС №5 с износом 100% и выпуск в р. Волга, демонтируются. Стоки, в настоящее время поступающие в указанную КНС, перенаправляются в проектируемую КНС на ул. Социалистическая производительностью 300 м³/час. Напорный коллектор ø300 мм отводит стоки в проектируемый канализационный коллектор ø700 мм по ул. им. Менделеева. К проектируемому коллектору по ул. им. Менделеева подключаются напорный коллектор ø200 от пос. Октябрьский и пос. Первомайский и напорный коллектор ø150 мм от застройки в северо-западной части города. Сбор стоков с указанной территории предусматривается в проектируемую КНС производительностью 50 м³/час. Большая протяжённость трассы и сложный рельеф местности обуславливают необходимость установки дополнительной станции перекачки на коллекторе ø700 мм по ул. им. Менделеева на пересечении с ул. Бойцова производительностью 800 м³/час. Напорными коллекторами ø600 мм стоки перекачиваются в самотечную сеть ø800 мм по ул. им. Менделеева, ул. Сеченова и далее к ОСК-1.


В связи с износом КНС №7 предусматривается её реконструкция без увеличения мощности.


Увеличение нагрузок от проектируемой многоэтажной застройки и канализование усадебной застройки в районе ул. Вичугская, а также износ 100 % станции №2 требуют её реконструкции с увеличением производительности до 350 м³/сут. и замены изношенных коллекторов на ø300 мм. На КНС №2 подаются стоки от жилой застройки и очищенные производственные стоки молокозавода. Существующие выпуски в устье р. Казохи демонтируются.


Локальные сооружения полной биологической очистки ОАО «Поликор» (принимают стоки прилегающего жилого района) нуждаются в реконструкции с введением в схему очистки регенератора ила и доочистки на фильтрах. 


Производственные и бытовые стоки от машиностроительного завода в настоящее время сбрасываются в р. Казоху без очистки. Необходимо строительство КНС производительностью 15 м³/час для подачи стоков на ОСК-1. 

В связи удалённостью района по ул. Ивана Виноградова сброс бытовых сточных вод с территории сохраняемой и перспективной застройки, осуществляется в очистные сооружения "Дмитриевского химического завода". Генпланом предусматривается реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой, рекомендуемая производительность – 2000 м3/сут. Существующий выпуск очищенных сточных вод сохраняется.

В центральной части города (расчётный район №2) предусматривается реконструкция КНС №12 без увеличения мощности, демонтаж очистных сооружений и выпуска в р. Кинешемку. На месте демонтируемых очистных сооружений предусматривается строительство КНС производительностью 140 м³/час. Отвод стоков предусматривается двумя напорными трубопроводами ø300 мм, прокладываемых вдоль Кинешемской набережной, и далее дюкерами на проектируемые очистные сооружения ОСК-2 в районе ул. 2й Подгорной. 


На ОСК-2, через проектируемую КНС производительностью 50 м³/час, подаются стоки от застройки, расположенной в районе ул. Аристарха Макарова, в настоящее время сбрасываемые в овраг без очистки. Два из трёх существующих канализационных выпуска предполагается использовать для очищенных дождевых стоков. 


При канализовании существующей и проектируемой застройки между р. Кинешемка и ул. Спортивная предусматривается реконструкция КНС №13 с увеличением мощности до 100 м3/ч. Подача стоков на ОСК-2 осуществляется напорной линией Ǿ200.

Канализование усадебной застройки, между ул. Спортивной и Физкультурной предусматривается по самотечным коллекторам на ОСК-2. Очистные сооружения "Станция "Черная речка" из схемы исключаются.


Сточные воды с территории восточнее ул. Спортивной (часть расчётного района 4) собираются самотечным коллектором ø300 мм и направляются в КНС №13, далее напорным коллектором (200 мм подаются на ОСК-2. 


Канализование застройки, расположенной в районе между ул. Юрьевецкой, Пестовским оврагом и восточной границей города, предусматривается в проектируемые очистные сооружения ОСК-3 производительностью 12,0 тыс. м³/сут. Для этого предусматривается строительство КНС производительностью 100 м³/час на месте замороженного строительства КНС №18, ремонт КНС №16, реконструкция КНС №14 производительностью 250 м³/час.


Сточные воды с территории расчётного района №5 собираются самотечной системой и перекачиваются проектируемой насосной станцией №15 производительностью 300м³/час по существующим напорным коллекторам в проектируемые очистные сооружения ОСК-3.


Для создания надёжной системы канализования городской территории генпланом предлагается:

· строительство трёх очистных сооружений общей производительностью 64 тыс. м3/сут.;

· строительство и реконструкция магистральных сетей протяжённостью 67,0 км, в том числе напорных – 9,0км;

· строительство 7 КНС общей производительностью 1470 м3/сут.;

· реконструкция 7 КНС общей производительностью 1490 м3/сут.;

· реконструкция очистных сооружений "Автоагрегат", "Поликор", "КГМЗ", "ДХЗ".

Проблема настоящего времени – отсутствие сливных станций на территории города. Учитывая, что сливные станции требуют организации 300 м санитарно-защитной зоны, их размещение возможно только на свободных площадках в районах сложившихся промышленных узлов по ул. Ивана Виноградова и ул. 2-й Шуйской. Генеральным планом предусмотрено 100% канализование застройки, в том числе усадебной, что приводит к нецелесообразности наличия сливных станций.

Теплоснабжение
Анализ существующей системы теплоснабжения города и данные о перспективе развития города показали, что существующие источники теплоснабжения имеют достаточный резерв тепловой мощности для теплоснабжения новой застройки, однако высокий износ оборудования существующих котельных не позволяет использовать их в качестве источников теплоснабжения новой застройки без предварительной замены оборудования. 

Присоединённая проектируемая мощность на расчётный срок (жильё и объекты общественного назначения и ранее негазифицированная усадебная застройка) составляет 111,59 Гкал/час, в том числе:

- существующая негазифицированная усадебная застройка – 20,2 Гкал/час,

- проектируемая усадебная застройка – 8,0 Гкал/час,

- новое жилищное строительство (многоквартирные жилые дома) – 57,34

Гкал/час,

- проектируемая общественная застройка – 26,05 Гкал/час"

отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки предусматривается от автономных источников (газовых котлов). 

Общая присоединяемая мощность на усадебную застройку и проектируемую многоквартирную застройку с использованием автономных источников теплоснабжения составит 51,56 Гкал/час.

Мощности производственно-коммунальных котельных позволяют расширять собственное производство. Обеспечение теплом существующих и перспективных промышленных площадок предусматривается от автономных газовых котельных. Предусмотрен перевод существующих котельных, работающих на твёрдом топливе, на газ. 



Предусматривается развитие автономных систем теплоснабжения, позволяющих снизить энергетические потери, сократить финансовые затраты и более рационально использовать территориальный ресурс города.
Газоснабжение
Для теплоснабжения проектируемых объектов предусматривается использование свободных мощностей существующих котельных и автономных источников теплоснабжения с использованием в качестве топлива природного газа. Кроме того, использование природного газа предусмотрено для целей пищеприготовления.

Производительность существующих ГРП и ШРП достаточна для подачи необходимого объёма газа для существующих и проектирумых объектов. Для обеспечения надёжности газоснабжения ряд ГРП и ШРП закольцованы между собой по  газопроводам низкого давления.
Проектируемый жилой сектор газифицируется за счёт развития сетей низкого давления 4-й категории. 

К проектируемым объектам общественного (больница, объекты образования), коммунального (котельной) и производственного назначения подача газа будет осуществляться от существующих газопроводов среднего давления 3-й категории по проектируемым газопроводам среднего давления.

Газоснабжение существующих промпредприятий осуществляется от городских распределительных газопроводов среднего давления 3-й категории с установкой на каждом предприятии индивидуальных ГРУ, ГРП и ШРП. В настоящее время большинство предприятий не работает, в связи с чем, расход газа предприятиями на собственные нужды значительно сократился и составляет всего 14,1 тыс. м³/час. 
При достижении предприятиями проектной производительности и освоении предусмотренных генпланом промышленных площадок ожидаемый расход газа составит около 50 тыс. м³/час.

Расчётный часовой расход газа, тыс.м3/час
	потребители
	сохраняемая застройка
	новое строительство
	всего

	жилой сектор
	25,88
	10,96
	36,84

	объекты обслуживания
	4,32
	3,63
	7,95

	производство
	14,1
	35,9
	50,0

	ВСЕГО
	44,30
	50,49
	94,79


В связи с тем, что действующая ГРС не отвечает требованиям СНиП и  санитарных норм, а также физически и морально устарела, отведён участок для размещения новой ГРС на территории Кинешемского района. ГРС, производительностью  120 тыс. м³/час, проектируется с двумя выходными нитками давления:

1. 0,3 МПа – производительностью 60 тыс.м³/час для газоснабжения потребителей г. Кинешма и Кинешемского района.

2. 1,2 МПа – производительностью 60 тыс.м³/час для газоснабжения потребителей г. Завожска, Заволжского района, г. Наволоки и Наволокского района.

Потребность в газе г. Кинешмы на конец расчётного срока составит 94,79 тыс. м³/час. Учитывая потребность в газе Кинешемского района, ГРС должна иметь выходную нитку на Кинешму производительностью 115 тыс. м³/час давлением 0,3 МПа.
Электроснабжение
По генеральному плану электроснабжение городского округа Кинешма предусмотрено от ПС 220/110/35 кВ "Кинешма-220", от которой в настоящее время запитаны основные центры электроснабжения города и прилегающего района:

1. ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110" (мощность трансформаторов 2х31,5МВА);

2.  ПС 35/6 кВ "Городская" (мощность трансформаторов 2х16МВА);

3.  ПС 35/6/0,6 кВ "Красноволжский комбинат" (мощность трансформаторов 3х1,8МВА, 1х1,5МВА и 1х6,3МВА);

4. ПС 110/6 кВ "Электроконтакт" (мощность трансформаторов 2х40МВА); 

5. ПС 110/10 кВ "Автозаводская" (мощность трансформаторов 15 МВА и 16МВА);

6.  ПС 35/6 кВ «Водозабор» (мощность трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА).

На ПС "Городская" рекомендуется замена трансформаторов на 2х16 МВА всвязи с увеличением нагрузки. Существующие мощности остальных источников питания сохраняются и позволяют присоединить всю возрастающую электрическую нагрузку без их реконструкции. 

Суммарная электрическая мощность источников питания города:

- ПС 110/35/6 кВ "Кинешма-110"                    - 2х31,5 МВА

- ПС 350/6 кВ "Городская"                              - 2х16 МВА

- ПС 35/6 кВ «Красноволжский комбинат»    - 3х1,8; 1х1,5 и 1х6,3 МВА

- ПС 110/6 кВ «Электроконтакт»                    - 2х40 МВА

- ПС 110/10 кВ «Автозаводская»                    - 15 и 16 МВА

- ПС 35/6 кВ «Водозабор»                               - 10 и 6,3 МВА

Итого:               235,5 МВА

Существующая потребляемая нагрузка составляет 61,1 МВт, из них:


- на производство – 38 МВт (ориентировочно, по данным энергоснабжающей организации);


- на нужды населения – 23,1 МВт.

Электрическая нагрузка на конец расчётного срока на шинах источников питания составит: 

- на нужды населения – 38,7 МВт;

- на нужды производства 38х1,5=57 МВт (в расчетный период прогнозируется увеличение потребления электроэнергии на нужды производства на 50%).

Суммарная электрическая нагрузка составит – 95,7 МВт.

К концу расчётного срока планируется увеличение электрической нагрузки на производство, в связи с этим рекомендуется построить две ПС 35/10 кВ с присоединением к сетям "Ивэнерго", а так же необходимое количество ТП. 

Для электроснабжения новых строительных площадок задействована резервная мощность существующих трансформаторных подстанций и предусмотрено строительство новых ТП.

Для покрытия проектируемых нагрузок необходимо построить 32 ТП. Необходимо проведение реконструкции существующих однотрансформаторных ТП № 69, ТП № 83, ТП № 144 с переводом их на двухтрансформаторные. В случае невозможности реконструкции ТП заменяются на новые. 
В однотрансформаторных ТП №3, ТП №8, ТП №11, ТП №17, ТП №36, ТП №44, ТП №77, ТП №79, ТП №90 предусматривается замена трансформатора на большую мощность. В двухтрансформаторных ТП №34, ТП №136 и ТП №196 выполнить реконструкцию для установки трансформаторов большей мощности. С ТП №19 проект предполагает перевод части существующей нагрузки на новую ТП-15Н (100 кВт). По генеральному плану в городе предусмотрено строительство 33 трансформаторных подстанций и проведение реконструкции 15 ТП.
Районирование электрических нагрузок по ТП и выбор мощности трансформаторов определены в зависимости от плотности нагрузок МВт/км, перегрузочной способности трансформаторов, конструктивного выполнения существующих ТП, сложившихся сетей 6 и 0,4 кВ и надёжности электроснабжения.

Схема распределительных сетей 10 и 6 кВ г.о. Кинешма принята, в основном, петлевая с нормально разомкнутыми перемычками между смежными линиями, частично двулучевая. Распределение электрической энергии по городу предусмотрено кабельными и воздушными линиями 6 кВ. Проектом предусмотрен демонтаж воздушной линии 6 кВ ТП №206 – ТП №208 и отпайка от неё к ТП №207а, кабельной линией 6 кВ.

Все воздушные линии 6 кВ имеют 100% износ. Согласно правил ПТЭ, необходимо выполнить реконструкцию всех воздушных линий с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на самонесущий изолированный провод. 

37,5, км кабельных линий 6кВ и 5,0км кабельных линий 10кВ, находящихся на балансе ОАО «Кинешемская ГЭС» и имеющих 100% износ подлежат замене.

Реконструируемые и вновь проектируемые сети выполняются кабельными.

	Протяжённость электрических сетей 6 кВ, всего по городу
	-  171,2 км

	в т. ч.   кабельные
	-  155,7 км

	из них  сохраняемые без изменения
	-  66,6 км

	подлежащие замене
	-  37,5 км

	новое строительство
	-  51,6 км

	воздушные
	-  15,5 км

	из них подлежащие замене
	-  15,5 км

	демонтируемые
	-  1,9 км

	Протяжённость электрических сетей 10 кВ, всего по городу 
	-  39,4 км

	в т. ч.   кабельные
	-  38,5 км

	из них  сохраняемые без изменения
	- 33,8 км

	подлежащие замене
	- 4,7 км

	воздушные
	- 1,9 км

	Протяжённость трасс электрических сетей 35 кВ
	- 29,8 км

	в т.ч.  сохраняемые без изменения
	- 23,1км

	новое строительство кабельных
	- 4,8 км

	новое строительство воздушных
	- 1,9 км

	демонтируемые воздушные
	- 4,7 км


Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при отсутствии существенных изменений в степени её электрификации расчётные электрические нагрузки принимаются по фактическим данным.

Учитывая, что в настоящее время ВЛ 35 кВ ПС «Городская» – ПС «Красноволжский комбинат», ВЛ 6 кВ между ТП №206 и ТП №208 и отпайка к ТП №207а пересекают территорию жилых кварталов и попадают в зону застройки, а также с целью более рационального использования городских земель, согласно ПУЭ (п. 2.5.210) и СНиП 2.07.01-89 (п. 7.8; 7.9;), генпланом предусматривается замена воздушной линии 35 кВ (на балансе ОАО "Ивэнерго") – 4,7 км и ВЛ 6 кВ – 1,9 км на кабельные.
Благоустройство городской территории
В соответствии с природно-климатическими условиями района и решениями генплана инженерная подготовка территории намечается в следующем составе:

1. Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища;

2. Берегоукрепление и противооползневые мероприятия;

3. Благоустройство оврагов. Засыпка отвершков оврагов;

4. Благоустройство (расчистка от ила и водных растений, спрямление русла) внутригородских водотоков;

5. Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод;

6. Понижение уровня грунтовых вод;

7. Организация пляжей;

8. Рекультивация нарушенных земель;

9. Осушение заболоченных территорий.

1) Реконструкция существующих сооружений инженерной защиты центральной части города от воздействия Горьковского водохранилища

С момента постройки защитных сооружений от воздействия Горьковского водохранилища до настоящего времени произошёл почти полный размыв каменной наброски и унос её в акваторию водохранилища и размыв подошвы верхнего откоса. В 2003 году ЗАО "ПИРС" корпорации "Трансстрой" (г. Нижний Новгород) разработан проект реконструкции берегоукрепления в районе Волжского бульвара. Участок расположен на правом берегу р. Волги между устьем р. Казохи и речным вокзалом общей протяжённостью 867,78 м. Работа по реконструкции завершена в 2009 году.

Дамбы обвалования и придамбовая дренажная система находятся в удовлетворительном состоянии, выполняется текущий ремонт и установлен постоянный контроль МУ УГХ г. Кинешмы, который осуществляется при условии соблюдения норм "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населённых пунктов".

2) Берегоукрепление и противооползневые мероприятия

Генпланом намечается проведение комплекса противооползневых мероприятий и берегоукрепления на всех ранее неукреплённых участках от городского водозабора до р. Томны.

Основным в комплексе противооползневых мероприятий является устройство контрбанкета в нижней части склона до отметки 86,0 м.

Для предохранения берегового склона р. Волги от размыва должна быть построена сеть перехватывающих водоотводных сооружений. 

Перехват и отвод дождевых и талых вод с прилегающих городских территорий намечается закрытыми водотоками и бордюрными лотками улиц, проходящими вдоль бровки склона.

Общая протяжённость берегоукрепления – 6,0 км. 
3) Благоустройство оврагов. Засыпка отвершков оврагов

Предусматривается комплекс мероприятий по борьбе с оврагообразованием: 

а) организация поверхностного стока в приовражных зонах, на склонах и в тальвегах оврагов. С этой целью по прилегающим к оврагам улицам прокладываются закрытые водостоки. В зелёных зонах предусматривается устройство дорожек с кюветами, предотвращающими беспорядочный сток дождевых вод по склонам.

В тех случаях, если в оврагах осуществляется сосредоточенный сброс поверхностных вод из ливневых коллекторов, намечается сооружение в них открытых бетонных лотков. На участках с уклонами более 10% они выполняются в виде быстротоков и перепадов. В тальвегах оврагов могут быть устроены полузапруды для снижения скорости течения воды и предотвращения дальнейшего роста оврагов.

б) для защиты склонов оврагов от размыва грунтовыми водами  предусматривается каптаж родников и отвод каптировонных вод в укреплённый тальвег оврага по бетонным лоткам;

в) в зоне капитальной застройки и на участках, непосредственно примыкающих к ней, требуется полная засыпка отвершков и небольших оврагов глубиной до 5-7 м. Общий объём засыпки составит 135 тыс. м³;

г) склоны оврагов, имеющие значительную крутизну и не закрепленные растительностью, подлежат уполаживанию, укреплению одерновкой и посадкой деревьев и кустарников с разветвлённой корневой системой.

В более крупных оврагах предусматривается частичная засыпка с планировкой склонов. Засыпке должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания и работы по подготовке тальвегов и бортов. По тальвегам засыпаемых оврагов прокладываются дренажные коллекторы для сбора грунтовых и инфильтрующихся поверхностных вод. Необходим каптаж родников. Фундаменты зданий на засыпаемых оврагах должны опираться на естественные породы.

4) Благоустройство внутригородских водотоков

Генпланом предусмотрено спрямление и профилирование участка русла р. Кинешемки в районе нового мостового перехода. Длина спрямляемого участка – 160,0 м.

5) Организация поверхностного стока, очитка дождевых и талых вод

Проектом намечается создание развитой водосточной сети на территории города.

6) Понижение уровня грунтовых вод

На переувлажненных участках предусматривается подсыпка грунта, а вокруг зданий – устройство локальных дренажей.

7) Организация пляжей

Генеральным планом предлагается организация двух пляжей общей площадью 2,31 га в парке "Богданиха". Территория пляжей должна быть расчищена от кустарника, спланирована с уклоном по направлению к воде 1:15, покрыта песком слоем 0,50 м. Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, с уклоном 1:7, не иметь уступов и ям. Дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней. Объём работ составляет 11,5 тыс. м³.

8) Рекультивация нарушенных земель

По генеральному плану рекультивации подлежат следующие территории:
- нарушенные при добыче полезных ископаемых (14,0 га)  для бывшего кирпичного завода, где предлагается размещение промышленных площадок;

- существующей свалки ТБО площадью 16,3 га. На его месте по генплану будет расположен мусоросортировочный завод;

- нефтебазы, которая подлежит переносу на новую площадку. Площадь рекультивации 12,99 га;

- химического загрязнения (закачки анилиновых отходов в районе рыбного завода и отстойников химзавода). Площадь рекультивации 16,9га.

Общая площадь рекультивируемых территорий составляет 46,19 га.

9) Осушение заболоченных территорий

Использование этих территорий возможно после подсыпки грунта для предания проектному рельефу необходимого уклона или организации водоотводных канав. Площадь таких территорий составляет 54,4 га.

Ливневая канализация

Проектом отведение дождевых и талых поверхностных вод с территории городской застройки предусматривается системой ливневой канализации по уличным лоткам в дождеприемные колодцы и далее по закрытой сети ливневой канализации на очистные сооружения поверхностных вод с выпуском в существующие водные объекты. 

Трассировка основных коллекторов выполнена с учётом существующего рельефа местности и возможных мест выпуска в водные объекты. Генеральным планом предусматривается, в дополнение к 1 существующему,  строительство 12 выпусков поверхностных вод общей производительностью 119 л/сек.

Водосборные бассейны приняты по естественным водоразделам территории, прилегающей к коллекторам ливневой канализации. Границы водосборных бассейнов показаны на "Схеме ливневой канализации и инженерной подготовки территории". На очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова, мойки дорожных покрытий. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя, сбрасываются в водоёмы без очистки. 

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка поверхностного стока от песка, мусора, нефтепродуктов путём отстаивания, сбора нефтепродуктов и фильтрации на фильтрах доочистки. Очистные сооружения выполняются закрытого типа в виде отстойника, оборудованного устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение и подъездные дороги. Очистные сооружения устраиваются для каждого водосборного бассейна и имеют самостоятельный выпуск в водоём. Степень очистки должна отвечать требованиям охраны поверхностных вод. Размеры очистных сооружений уточняются при рабочем проектировании. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа составляет 50 м.

Поверхностные сточные воды  с территорий промпредприятий, АЗС, ГСК, которые могут содержать повышенное количество специфических загрязнений, перед спуском в городские коллекторы ливневой канализации проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. 

Общая протяжённость магистральных коллекторов ливневой канализации составит 20,0 км.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
Потребность в коммунальных ресурсах:

- водоснабжение – до 36 тыс. куб.м/сутки;

- водоотведение – до 31.2 тыс. куб.м/сутки;

- теплоснабжение – 437 770 Гкал в год; 

- электроснабжение – 46 000 тыс. кВт.ч в год;

- газоснабжение – 1 132 115 тыс. куб.м./год.   

Количество аварий в каждой из систем (соответственно и число перебоев в снабжении потребителей) за 2012 год.

Электроснабжение – 18 аварий, из них 5 крупных;

Водоснабжение – 160 аварий, из них 7 крупных;

Отопление – 4 аварии, из них 0 крупных;

Канализация – 25 аварий, из них 0 крупных;

Газоснабжение – аварий не зарегистрировано.

Численность населения, получающего коммунальные услуги (по каждой из систем в отдельности).

ХВС – 75 074 чел.

Отопление – 63 824 чел.

Электроэнергия – 86 742 чел. (100% населения)  

Стоки и канализация – 51 615 чел.

Газоснабжение – 73 731 чел.

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КАЖДОЙ И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ.

Водоснабжение

- требуется реконструкция водозаборных сооружений ГВС-2 с увеличением их мощности и внедрением новых технологий очистки воды;

- низкий напор воды в сетях южных и юго-восточных районов;

- аварийное состояние сетей приводит к большим потерям воды и загрязнению её в процессе подачи потребителям;

- низкая пропускная способность сетей.

Водоотведение

 
- качество очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод  на локальных очистных сооружениях неудовлетворительное, очистные перегружены вдвое, морально и физически устарели;

-  высокий процент износа  насосного оборудования;

-  аварийное состояние сетей;

-  отсутствие на территории города сливных станций;

- отсутствие системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

Теплоснабжение



-  высокий процент износа сетей и оборудования;



- у большинства котельных практически отсутствует резерв для увеличения нагрузки;

-  объекты социального обслуживания не подключены к системам горячего водоснабжения.
Раздел 5. ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 ГОДА.

В системе водоснабжения:

- Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений №2. Разработка ПСД и реконструкция водозаборных сооружений №2.


- Строительство сетей к домам по ул. Вичугская.


- Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400 и 300 мм с их выносом за территорию частных домовладений и коллективных садов.


- Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300 и 400 мм через реку Казоха.


- Разработка ПСД на строительство дюкера Ду 200 мм через реку Томка.


- Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и 600 мм через Богословский овраг в селе Октябрьский.


- Строительство забора городских водозаборных сооружений в селе Октябрьский.


- Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к жилым домам Ду 32-100 мм общей протяженностью 1400 п.м.


-Замена водовода Ду 150 мм по ул. М. Краснова.


В системе водоотведения:


- Разработка ПСД и строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец».


-  Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора по ул. им. Менделеева.


- Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм.


- Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2, ОСК-3.


- Разработка ПСД и реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2».


В системе электроснабжения:


- Реконструкция п/ст 35/6 «Городская».


- Прокладка КЛ-6кВ.


- Строительство (реконструкция) ТП-РП 6-0,4кв.


- Замена линий 0,4 кВ с голыми проводами на линию с самонесущим изолированным проводом (СИП).


- Внедрение АСКУЭ для населения (частного сектора).
Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г.О. КИНЕШМА НА 2013 – 2026 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. измерения
	Кол-во
	Ориентировочная стоимость в тыс.руб. (в ценах 2012 г.)
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Водоснабжение

	1
	Строительство резервного водопровода на территории водозаборных сооружений № 2 
	-
	-
	13100
	-
	6550
	6550
	-
	-
	-
	-



	2
	Строительство забора городских водозаборных сооружений  в селе Октябрьский 
	-
	-
	8000
	-
	8000
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Замена водопровода Ду 150мм по ул. М. Краснова-Красный Химик
	п.м.
	750
	1000
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Разработка ПСД на строительство магистральных водоводов Ду 600, 400, 300мм (вынос водоводов с территории частных домовладений и коллективных садов)

- Ду 400мм — ул. 4-я, 5-я Заречные

- Ду 600мм — ул. 2-я  Вандышевская, коллективный сад ф-ки №2

- Ду 300мм — ул. Рабочая, Чапаева, пролетарская, коллективный сад «Коммунальник»
	-
	-
	5000
	-
	5000
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Разработка ПСД и строительство дюкера Ду 200мм через р. Томка  
	-
	-
	1500
	-
	500
	1000
	-
	-
	-
	-

	6
	Разработка ПСД на реконструкцию 3-х дюкеров Ду 250, 300, 400мм через р. Казоха
	-
	-
	3000
	-
	-
	3000
	-
	-
	-
	-

	7
	Разработка ПСД на реконструкцию перехода магистральных водоводов Ду 400 и Ду 600мм через Богословский овраг в селе Октябрьский 
	-
	-
	4000
	-
	-
	4000
	-
	-
	-
	-

	8
	Разработка ПСД на реконструкцию водозаборных сооружений № 2 с увеличением их мощности и применением новых технологий очистки воды  
	-
	-
	10000
	-
	-
	-
	5000
	5000
	-
	-

	9
	Реконструкция водозаборных сооружений № 2
	-
	-
	160000
	-
	-
	-
	-
	50000
	70000
	40000

	10
	Разработка ПСД на прокладку вводов водопровода к многоквартиным жилым домам (вынос водопроводов из каналов теплотрасс, ликвидация вводов, подключенных к внутридомовым сетям) Ду 32-100мм общая протяженность 1400 п.м. 
	п.м.
	1400
	1500
	-
	500
	1000
	-
	-
	-
	-

	11
	Всего по водоснабжению
	
	
	207 100
	0
	21550
	15550
	5000
	55000
	70000
	40000

	Водоотведение

	1
	Разработка ПСД на капитальный ремонт коллектора Северо-Западного района Ду 600-800мм 
	-
	-
	8000


	-
	4000
	4000
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка ПСД на      строительство канализационного коллектора по ул. Менделеева 
	-
	-
	13000
	-
	13000
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений ОСК-2,ОСК-3   (
	-
	-
	21400
	-
	-
	10700
	10700
	-
	-
	-

	4
	Разработка ПСД на строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений в микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец» 
	-
	-
	2000


	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Строительство сетей канализации и локальных очистных сооружений микрорайонах «Пушкинский» и «Красноволжец»
	-
	-
	20000
	6600
	6600
	6800
	-
	-
	-
	-

	6
	Разработка ПСД на реконструкцию сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2» 
	-
	-
	900
	-
	-
	-
	900
	-
	-
	-

	7
	Реконструкция сетей канализации в микрорайоне «Фабрика № 2»
	-
	-
	10000
	-
	-
	-
	-
	10000
	-
	-

	8
	Всего по водоотведению
	-
	-
	75300
	8600
	23600
	21500
	11600
	10000
	-
	-

	Электроснабжение

	1
	Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская»
	шт.
	2
	90 400
	16 800
	20 000
	13400
	13400
	13400
	13400
	-

	2
	Реконструкция и ремонт линий электропередачи с применением СИП
	км.
	112
	10 494
	1354
	1500
	1640
	1800
	2000
	2200
	-

	3
	Реконструкция участков кабельных линий 6 кВ
	км.
	6.4
	8 047
	1122
	1178
	1237
	1360
	1500
	1650
	-

	4
	Строительство (реконструкция) ТП-РП 6-10кВ
	шт.
	4
	1 521
	213
	223
	235
	260
	280
	310
	-

	5
	Внедрение автоматизированной системы  коммерческого учета электроэнергии для населения
	абонентов
	2500
	2 600
	-
	100
	500
	500
	500
	500
	-

	6
	Всего по электроснабжению
	-
	-
	113 062
	19 489
	23001
	17012
	17320
	17680
	18060
	

	
	Всего:
	
	
	395462
	28089
	68151
	54062
	33920
	82680
	88060
	40000


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном документе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Кинешма. 

Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет администрация городского округа Кинешма.

Администрация городского округа Кинешма осуществляет:

- привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития  городского округа Кинешма, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации мероприятий Программы;

- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку отчетов о ходе реализации Программы главе администрации городского округа Кинешма.
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